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SylvaCleaner

For lacquered & oiled wooden floors

SylvaCleaner

i N .
' Per uso professionale e privato.

SylvaCleaner & undetergente universale per la pulizia quotidiana o periodica di pavimenti

in legno verniciati e oliati. SylvaCleaner é stato sviluppato in modo da eliminare lo sporco
superficiale e si asciuga rapidamente. SylvaCleaner non lascia residui.

Dimensioni e unita:

1 LITRO 2.5 LITRO 5 LITRO
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DESCRIZIONE GENERALE

Junckers SylvaCleaner € un detergente universale per i pavimentiin legno verniciati
o oliati.

Il prodotto é ideale per la pulizia giornaliera e periodica.

DATI TECNICI

Il prodotto contiene: Tensioattivi anionici: 5-15% Isopropano: <5% Agenti
conservanti: < 0,01%

PH: Diluito: circa 6-8 Non diluito: circa 7,5

Prima dell’'uso: Mescolare o agitare il prodotto prima dell'uso
Strumento per l'applicazione: panno o moccio ben asciutto.
Diluizione: 2 - 2 dl su 10 litri di acqua.

Conservazione: 2 anni in caso di contenitore chiuso a 20° C. L'olio non deve essere
esposto a temperature al di sotto dei 0° C.

ISTRUZIONI D'USO

Pulizia:
detergente universale per la pulizia giornaliera e periodica. Usare un panno o un
moccio ben strizzato o altri mezzi di pulizia che prevedano l'uso di poca acqua.

Per evitare di danneggiare il pavimento si consiglia di asciugare subito ogni
eccesso/fuoriuscita di acqua.

Ri-verniciatura:
usare Junckers Sylva Neutralizer per rimuovere i residui di junckers SylvaCleaner
prima di ri-verniciare.

IMPORTANTE

Prima di usare il prodotto, leggere l'etichetta sulla confezione e osservare le misure

di sicurezza.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:
F 10.3 - Junckers Sylva Neutralizer
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