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LISTELLI SINGOLI JUNCKERS PARQUET
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DESCRIZIONE

| listelli sono prodottiin due diverse dimensioni con finitura non trattata, vedi Fig. 1
Ogni listello ha unincastro a linguetta e ha delle scanalature su tutti i quattro lati.

| listelli sono disponibili nella versione sinistra e destra.

TOLLERANZE DEL PRODOTTO GAM MA DI PRODOTTI

Dimensioni standard
Spessore:

22mm (+/- 0,2mm)
15mm (+/- 0,2mm)

Essenza: Rovere
Scelta: Harmony
Superficie: non trattata

Larghezza x lunghezza
Tipo 1: 58,3 x 467,6mm (0.2 mm)
Tipo 2: 62,2 x 623,5mm (0.2 mm)

Sistema di essicazione
I listoni sono essiccati in forno.

Contenuto di umidita (inteso come
contenuto di acqua in forma liquida):
Tutti i listoni sono venduti con una
concentrazione media di umidita pari
all'8% (+/- 2%).

Deviazioni standard

Landing Deviation: 0.3 mm Le estremita
dei listoni sono ad angolo retto con fuori
squadra di +/-0,7mm
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PROPRIETA” TECNICHE

Durezza:

Rovere: 3,4 Durezza Brinell ca.

Reazione al fuoco:

CFfl-S1 (DIN EN 13501-1:2002)

Conduzione termica:

Coefficiente di trasmissione: 0,17 W/m°C

Resistenza al calore:

22mm: 0.13 m2 °C/W ca 15 mm: 0.09 m? °C/W ca
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MOTIVI
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To use: To use: To use:
Right- and Right hand staves Right- and Right- and Right- and
Left hand staves in all dimensions. Left hand staves Left hand staves Left hand staves
in all dimensions. in all dimensions in the dimension in all dimensions

ishowan with short | 22 x 58,3 x 467.6
And pattern-blocks
| in 88 x B8 mm

length staves),

ishown with short
length staves).

IMBALLE E PESI

Avvolti in polietilene in fasci come riportato nella seguente tabella:

Dimensions del listello

15x58.3x467.6

15x62.2x623.5

22 x58.3x467.6

22 x62.2x623.5
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